
ASTERit 

Visapusiškai prisitaikantis transporto eismo

valdiklis, skirtas eismo valdymo sistemoms 

Skirtas eismo valdymo sistemų  šviesin÷s / garsin÷s
signalizacijos įrenginių valdymui pavien÷se ir grupin÷se
sankryžose.  Valdiklio  konstrukcija  ir  funkcin÷s
galimyb÷s leidžia apjungti, steb÷ti ir valdyti  pavienes ir
grupines bei centralizuotas eismo valdymo  sistemas.

•Valdiklis  sukonstruotas  panaudojant  naujausias  elektronikos,
elektrotechnikos  ir  mechanikos  technologijas  ir  įdiegiant
gaminius tik pažangiausią ir geriausią IT komponentų kokybę
užtikrinančių, bei žinomiausių gamintojų. 

•Daugiaprocesorinis  valdymo  įrenginys  CPUit dirba
kontroliuojamas  LINUX RT operacin÷s valdymo sistemos.

•Panaudojus didel÷s galios procesorius ir įdiegus labai plačias
galimybes interfeisin÷ms jungtims (ETHERNET, USB, RS232,
RS485)  ASTERit tapo  idealiausiu  gaminiu  ir  sprendimu
dabartiniams ir ateities poreikiams užtikrinti. 

•Dvisistemin÷  kaset÷  EUROCARD  19”  skirta  3U  ir  6U
moduliams instaliuoti, kartu su jau  min÷ta galimybe prijungti
įvairiausius  telekomunikavimo  įrenginius,  duoda  neribotas
galimybes sujungti ir prijungti net ir įvairiausių kitų gamintojų
modulius, sistemas  ir t.t. 

•Modulin÷ stabilių ir spyruoklinių jungčių sistema ST-COMBI
sudaro  galimybes  lengvai  ir  greitai  atjungti  ir  prijungti
modulius,  juos  instaliuoti  ,  pakeisti  ar  konsertuoti  valdiklį,
nenutraukiant  pagrindinių  veikiančių  jungčių  su  kitais
įrenginiais (šviesoforais ir t.t).  

• Valdiklio konstrukcija paruošta eksploatacijai įvairiomis
klimatin÷mis  sąlygomis(termostatinis  šildytuvas  ar
ventiliatorius),  korpuso uždengimas pagamintas iš 2mm
storio aliuminio skardos,  nudažytos milteliniu būdu, o
pagrindin÷  konstukcija   pagaminta  iš  karštu  būdu
cinkuoto  plieno  sujungto  su  karštu  būdu  nucinkuotu
cokoliu. 

• Unifikuota kasečių  ištraukimo sistema leidžia patogiai
aptarnauti visus  sumontuotus valdiklio  įrenginius netgi
nenaudojant  papildomų  durų,  kas  sudaro  galimybes
montuoti  valdiklio  spintą  netgi  labai  siaurose nišose ,
prie sienų ar sunkiai prieinamose vietose. 

▲ Kviečiame užsakyti  ASTER
it  pristatymą ▲

Programavimas

Valdiklyje ASTERit programavimas sukurtas tokiu metodu, kad
programa apima visas dalis. Programa yra atsakinga už s÷kmingą ir
saugų visų signalizacijos, detekcijos įrenginių aptarnavimo,
tarptinklinį ryšį su kitomis valdymo sistemomis ir visų veikiančios /
neveikiančios įrangos funkcijų diagnostiką. 

Eismo sistemos valdymo programavimas vykdomas panaudojant
specialų konfiguratorių. Taip pat galimas programavimas programine
kalba „C“ panaudojus „gcc“. Kitais atvejais programuotojas gali
pasinaudoti valdiklio atmintyje esančia „biblioteka“ ir išpl÷tus
programavimo funkcijas pasinaudoti kitomis valdiklio programavimo
galimyb÷mis.

Visais atvejais yra
galimyb÷ sukurti naujas
valdiklio signalizacijų
programavimo versijas :

Naujiena



      

• programavimas  pagal laiką – pritaikant fazes,
•  programavimas pagal laiką ,
• Ciklinis programavimas pritaikant fazes,
• Ciklinis programavimas pritaikant atskiras grupes,
• Programavimas bendraujant su kitomis per interfeisus veikiančiomis eismo valdymo programomis.

Sumontuotas ASTERsafe™ programinis modulis užtikrina saugų eismo sistemų valdymą.

Valdiklio patikimumas

Atitinkamai pagal keliamus eismo valdiklių patikimumo standantų reikalavimus -ASTERit atitinka visas normas ir pripažintas patikimu.

Elektrotechninis patikimumas

Elektrotechninis patikimumas remiasi į pastoviai atliekamus srov÷s ir įtampos dydžių kontrolinius matavimus. Šiuos matavimus
pastoviai stebi ir kontroliuoja du atskiri procesoriai. 

• Maitinimo srov÷s ir įtampos  matavimas ir kontrol÷. Pomiar i kontrola napięć zasilających.
• Atskirų grupių srovių matavimas ir kontrol÷. Pomiar i kontrola prądów we wszystkich torach grup sygnałowych (R,A,G).
• Pagrindinio raudonos spalvos signalizatoriaus nepriklausomas - papildomas  matavimas ir kontrol÷.
• Pagrindinių procesorių tarpusavio veikimo/ neveikimo kontrol÷.Wzajemna kontrola poprawności pracy procesorów głównych.
• Visų procesorių maksimalios programavimo periodų ilgiausių ciklų trukm÷s kontrol÷. 
• Visų elektrotechninių įrenginių įtampos kontrol÷. 
• Greitas  ir  nepriklausomas  visų  šviesoforų  ir  kitų  įrenginių,  esančių  sankryžuje,  blokavimas,  kilus  bent  mažiausiam leistinų

parametrų kontroliuojamuose įrenginiuose, pasikeitimui. 
Patikimas programavimas

Patikimas programavimas užtikrinamas daugiapakopiu visų procesorių, dalyvaujančių valdyme, veikimu. (pagrindiniai procesoriai,
signalų modulių procesoriai, detektorių valdymo procesoriai ir t.t.). 

• Žalios spalvos intervalų kontrol÷. Kontrola czasów międzyzielonych.
• Šviečiančių signalų atitikimo su programa kontrol÷. Kontrola zgodności wyświetlanych sygnałów z programem sterującym.
• Ciklo ilgio kontrol÷(kiek laiko trunka). Kontrola długości cyklu (o ile występuje).
• Maksimaliai ilgiausio raudono signalo trukm÷s kontrol÷. Kontrola maksymalnej długości sygnału czerwonego.
• Programų užduočių įvykdymo tarpusavio kontrol÷ tarp procesorių. 
• Apsauga nuo neleistino įsiterpimo/ įsilaužimo į programos darbą. 

Maitinimas

Valdiklis maitinamas vienfaziu prijungimu prie elektros tinklo 230 V įtampa. Reikalavimai elektros tinklo įtampos svyravimui 10%
ir leistinos yra 88 – 264 V ribos, o viršijus leistinas normas, valdiklis signalizuoja apie avarinę situaciją.  

Valdiklio ASTERit maitinimo blokas atitinka klas÷s B+C normų reikalavimus ir elektromagnetinio lauko normatyvus, pagal EMC-
89/336/EEC reikalavimus. Taip pat įrengta valdiklio ir jo atskirų dalių apsaugos įrenginiai.

Priklausomai nuo signalizacijos įrenginių maitinimo įtampos poreikio (230 V lub 42 V) ir tipo , prie maitinimo bloko papildomai
montuojamas įtampos keitiklis,  tuo pačiu  įrengiant  galimybes vykdyti  šviesoforų  pritemdymo funkcijas ,  jei tokios galimos pagal
šviesoforų konstrukcines galimybes.Papildomai gali būti montuojamas 230V lizdas aptarnavimo reikalams.

Į÷jimo ir iš÷jimo pajungimai

ASTERit  užtikrina bendro pajungimo ir darbo galimybes su įvairiausių tipų signalizatoriais (kaitrin÷s lempos, halogenai, šviesos
diodai ir t.t.) taip pat pritemdymo galimes ir kita. Galima prijungti įvairių įtampų signalizatorius ~230V, ~42V ir galima greitai paruošti
ir kitų įtampų įrangos panaudojimui (12 , 24 VAC ar VDC I r t.t.).

Taip pat galima prijungti : p÷ščiųjų mygtukus, detektorių kilpas(DP-8), video detektiją, radio valdomus detektorius,  IR jutiklius,
ultragarso sistemas, kitus valdiklius ir kitų gamintojų valdiklius.

Tarptinkliniai pajungimai

ASTERit  turi  sumontuotą  servery  WWW,  leidžiantį  patikimai  ir  saugiai  valdyti,  kontroliuoti
situaciją,  kuri  yra  sankryžoje.  Atviras protokolas paremtas XML standartu,  leidžia per HTTP
perduoti duomenis, reikalingus kontrolei, steb÷jimui, valdymui, diagnostikai ir bendradarbiauti su
visomis  kitomis  prijungtomis  eismo  valdymo  sistemomis.  Aptarnavimo  patogumui  galimi
protokolai :HTTP , FTP arba TCP/IP. 

Norint instaliuoti nauja programinę įrangą, kurios pagalba būtų siunčiami duomenys, duomenų
baz÷s  informacija  ar  atliekami  kiti  perdavimai,  steb÷jimai,  galima  naudotis  per  USB  jungtis
FLASH įrenginiais.  

ASTERit  valdiklis suderinamas su visų tipų modemais   (PTSN, GSM, ISDN)  atitinkančiais
standartą HAYES.Gali dirbti per LAN,wirelessLAN(WiFi)GPRS &  EDGE.

Galima jungtis per  šviesolaidinę įranga ar  ETHERNET jungtis.

Suderinamumas su kitais įrenginiais

Pagal signalizatorių valdymo būtinybę, valdikliai ASTERit  jungties RS-485 pagalba gali būti sujungiami ir suderinami bendram darbui su tokiais
įrenginiais kaip :

• Valdikliai  ASTERit ,
• Valdikliai  ASTER-40,
• Meteorologin÷s stotel÷s,,
• Eismo nustatymo ženklai,
• kitų gamintojų analogiškių galimybių valdikliai.



Suderintas veikimas eismo linijinio  ir centralizuoto eismo valdymo sistemose 

Valdikliai   ASTERit  sukonstruoti taip, kad turi labai įprastus programavimo būdus ir , kad kuo lengviau ir paprasčiau vykdyti
funkcijas. D÷ka nesud÷tingų  prisijungimo/ perdavimo protokolų gali būti  suderinami su visais žinomais eismo valdymo valdikliais,
sistemomis ar šių sistemų steb÷jimo įrenginiais. 

ASTERit  labai lengvai suderinamas ir su jam giminingais valdikliais  ASTER-40 ,  linijinio valdymo r÷muose ir su kitais

valdikliais ASTERit   .

Diagnostyka

Valdiklio  programos  sukurtos  taip,  kad  apima  ir  užtikrina  labai  plačias   diagnozavomo,  analiz÷s  ir  programos  veikimo eismo
sankryžoje  ar  visoje  centralizuoto  valdymo  sistemoje.  Programinis  palaikymas  vykdomas  LINUX  operacin÷s  sistemos  pagrindu.
Valdiklio kontrolę galima vygdyti įmontuoto monitoriaus pagalba ar tiesiogiai prisijungus prie valdiklio ir/ar  per atitinkamas jungtis ar
per atstumą, panaudojant kompiuterį per  ryšio operatorius, INTERNETĄ ir t.t. 
Įprastiniu būdu labai lengva prisijungti prie WWW severio ir per internetą atlikti valdiklio diegnostiką ir kitus norimus veiksmus.
Galima peržiūr÷ti  visus  nustatymus,  parametrus.  Atitinkamai,  jeigu  reikia,  juos keisti.  Galima gauti  visus  atmintyje  išsaugotus

duomenis apie valdiklio darbo eigą,  klaidas,  avarines situacija,  informaciją  apie visų  prijungtų  grupių  darbą,  visų  įrenginių  būklę,
nustatytų  duomenų  laikymąsi,  programos vykdymo eigą,  atliktus  koregavimus,buvusius prisijungimus (identifikuoti  operatorius,  jų
darbą ar pan.), o esant prijungtai video detekcijos įrangai, netgi steb÷ti situaciją sankryžoje.

Galimi tokie programiniai logotipai :
• LOG (sankryžos valdymo proceso įrašas )
• AWARIE (avarinių situacijų aprašas),
• SYSLOG (operacin÷s sistemos darbo įrašymas),
• POJAZD - EISMO JUDöJIMO INTENSYVUMO STEBöJIMAS (sankryžos apkrovimo duomenų baz÷ pagal poreikius),

• STAN ( valdiklio būkl÷s duomenų fiksavimas bet kuriuo metu, laiko atžvilgiu ).
Kadangi  valdiklyje įrengtas apžvalgos monitorius apsaugotas tik logo ir slaptažodžiu,  tai jo pagalba, negalima vykdyti esminių

valdiklio programinių pakeitimų .  Ze względu na słabą autoryzację uŜytkownika (tylko login i hasło), przez przeglądarkę nie moŜna
zmienić ustawień sterownika.

Pilnas duomenų valdymas, pakeitimas , programų diagnozavimas, kopijavimas ir t.t,  galimas tik prisijungus su kompiuteriu turinčiu
atitinkamai instaliuotą programinę įrangą, kad būtų užtikrintas saugus ir patikimas vartotojo autorizavimas.

Atitikimas normoms ir normatyvams

Valdiklis ASTERit  ženklinamas ženklu  CE, patvirtinant, kad atitinka visas patvirtintas normas ir reikalavimus :
• LVD 73/23/EEC,
• EMC 89/336/EEC,



TECHNINIAI DUOMENYS

Maitinimo įtampa V 230

Maksimali galia kW 5,7

Galia saviems poreikiams kartu su pašildymu W <150

Standartinių šviesoforų maitino įtampa V 230

Žemos įtampos šviesoforų maitinimo įtampa V 42

Pažeminta įtampa pritemdymo atveju V *

Darbin÷s temperatūros ribos °C -25 ... +80

 Maksimali srov÷ A 3

Minimali srov÷ A 0,035

Kiekvienos faz÷s srov÷s matavimas  taip

Maksimalus grupių skaičius  64

  Maksimalus detektorių skaičius  255

Nepriklausomai valdomų skankryžų skaičius  4

Maksimalus ciklų skaičius s 255

Galimų programų skaičius  pakankamas

Programavimo žingsnis  1

Laiko matavimo tikslumas s 0,1

Korpusas Aliuminis , Saugos klas÷  IP-54   

Matmenys (ilgis,plotis, aukštis) su cokoliu mm 680 x 500 x 1500

  Matmenys ( ilgis, plotis, aukštis) be cokolio mm 680 x 420 x 1200

 Svoris priklausomai nuo komplektacijos dydžio kG 40 ... 60

*priklausomai nuo šviesos spalvos.


